Приложение № 7
к постановлению Администрации

муниципального района  

от  16.02.2024 № 456
«Приложение №11

к конкурсной документации

Критерии конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения

1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения устанавливается в конкурсном предложении участника конкурса.

	Долгосрочный параметр (максимальный), ед.

изм.
	Значения по годам срока действия Соглашения

	Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Водоснабжение
	0,00
	0,00
	27127,90
	34270,57
	36214,09
	11081,33
	11855,90
	14172,93
	16297,97
	17760,11
	19043,51
	20681,58
	23696,19
	24075,32
	23658,27

	Водоотведение (пропуск стоков)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5055,80
	9666,01
	41924,02
	47392,37
	21686,75

	Водоотведение (очистка стоков)
	0,00
	0,00
	11698,37
	12166,30
	13318,90
	15236,82
	18007,15
	21723,83
	24929,97
	28357,84
	26964,25
	27140,20
	0,00
	0,00
	0,00

	Водоотведение (полный цикл)
	0,00
	
	11698,37
	12166,30
	13318,90
	15236,82
	18007,15
	21723,83
	24929,97
	28357,84
	32020,05
	36806,21
	41924,02
	47392,37
	21686,75


2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

2.1. Базовый уровень операционных расходов


	Год
	Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) (тыс. руб.)

	
	в сфере водоснабжения
	в сфере водоотведения (полный цикл)
	в сфере водоотведения (пропуск стоков)
	в сфере водоотведения (очистка стоков)

	2024
	96 332,61
	61 047,95
	819,16
	227,70


2.3. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения - системы водоснабжения и водоотведения

	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоснабжения:

	Показатели энергетической эффективности в сфере водоснабжения

	Год
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в  общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

	
	%

	2024
	33,65

	2025
	28,40

	2026
	23,84

	2027
	19,28

	2028-2038
	15,00

	Год
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть воды

	
	кВт*ч/куб.м

	2024-2038
	0,54


	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (полный цикл):

	Показатели энергетической эффективности

	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
	2024-2038
	3

	Доля сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
	2024-2038
	21,37

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)
	2024-2038
	0,71

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемых в сеть воды _(кВт*ч/куб.м)
	2024-2038
	0,45


	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (пропуск стоков):

	Показатели энергетической эффективности

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт*ч/куб.м
	2024-2038
	0,71


	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (очистка стоков):

	Показатели энергетической эффективности

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)
	2024-2038
	0,45


2.3. Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)
	Год
	Нормативный уровень прибыли %

	
	в сфере водоснабжения
	в сфере водоотведения (полный цикл)
	в сфере водоотведения (пропуск стоков)
	в сфере водоотведения

(очистка стоков)



	2024
	0,15
	0,14
	0,15
	0,13

	2025
	4,08
	7,36
	1,93
	12,97

	2026
	10,53
	14,44
	2,87
	27,22

	2027
	10,84
	14,47
	4,36
	25,56

	2028
	12,68
	17,82
	10,18
	26,00

	2029
	0,15
	19,23
	11,36
	27,79

	2030
	0,15
	17,42
	12,34
	22,78

	2031
	0,15
	20,50
	13,56
	28,14

	2032
	0,15
	21,14
	12,71
	30,60

	2033
	0,15
	20,88
	10,44
	32,39

	2034
	0,15
	20,61
	11,04
	31,18

	2035
	0,15
	9,61
	11,34
	7,93

	2036
	0,15
	5,12
	9,67
	0,12

	2037
	0,15
	6,52
	12,06
	0,13

	2038
	0,15
	6,97
	12,56
	0,13


3. Плановые значения показателей деятельности концессионера


Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Устанавливаются следующие минимально допустимые значения показателей деятельности концессионера:

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %
	2024-2038
	1,58

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %
	2024-2038
	60

	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения

	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение по подаче  холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	2024-2038
	0


